                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                     Жигаловский район
Д У М А 
Петровского  сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е
	 
666416, с. Петрово,  ул. Ленская, 40, тел.: 22-3-39
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Об утверждении  МЕСТНЫХ  НОРМАТИВОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
[bookmark: _GoBack]ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



   В связи с введением в действие главы 3.1 Градостроительного кодекса РФ о нормативах градостроительного проектирования Федеральным законом от 05.05.2014г. №131- ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом о 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.20 Устава Петровского муниципального образования, 
Дума Петровского сельского поселения


РЕШИЛА:

1. Утвердить местные  нормативы градостроительного проектирования Петровского муниципального образования.       
2.  2.Опубликовать настоящее решение в информационном листе  «Петровский вестник» и на сайте администрации www.Petrovskoe-mo.ru. 









Глава администрации Петровского сельского поселения                             Т.Н.Тарасова
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  МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ     ВВЕДЕНИЕ     К полномочиям органов местного самоуправления поселений  и муниципальных  районов  в области градостроительной деятельн ости, в соответствии с требованиями статьи  8   Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение местных  нормативов градостроительного проектирования.   Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:   1)   основную часть (расчетные   показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами, предусмотренными частью  3   статьи 29.2 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, населения  межселенной территории ,    и расчетные  показатели максимально допустимого уровня территориаль ной доступности таких объектов  для населения субъекта  межселенной территории );   2)   материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной  части нормативов градостроительного проектирования;   3)   правила и область применения расчетных показателей, с одержащихся в основной  части нормативов градостроительного проектирования.   Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования  установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   Учитывая, что в соо тветствии с  п.1   статьи 29.4 Градостроительного кодекса  Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования  Петровского муниципального образования    и внесенные изменения в местные нормативы  градостроительного проектирования  Петровского  муниципального образования    утверждаются представительным органом местного самоуправления ,   указанный выше  муниципальный правовой акт должен приниматься Думой  Петровского муниципального  образования.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеч енности объектами  местного значения   Петровского муниципального образования    населения  и расчетные  показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов  для населения   Петровского муниципального образования    могут быть утвержд ены в  отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных  п.   4 статьи 29.2  Градостроительного кодекса Российской Федерации.   В соответствии с  п.   5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации  подготовка местных нормативов градостр оительного проектирования  Петровского  муниципального образования    должна осуществляться с учетом:   1)   социально - демографического состава и плотности населения  Петровского  муниципального образования    ;   2)   планов и программ комплексного социально - экономическо го развития   Петровского муниципального образования;   3)   предложений органов местного самоуправления и заинтересованных   лиц.  
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МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖИГАЛОВСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


ВВЕДЕНИЕ


К полномочиям органов местного самоуправления поселений и муниципальных районов в области градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.


Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:


1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения межселенной территории,  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта межселенной территории);


2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;


3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.


Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


Учитывая, что в соответствии с п.1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования Петровского муниципального образования  и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Петровского муниципального образования  утверждаются представительным органом местного самоуправления, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься Думой Петровского муниципального образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Петровского муниципального образования  населения  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Петровского муниципального образования  могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных п. 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


В соответствии с п. 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Петровского муниципального образования  должна осуществляться с учетом:


1)
социально-демографического состава и плотности населения Петровского муниципального образования  ;


2)
планов и программ комплексного социально-экономического развития Петровского муниципального образования;

3)
предложений органов местного самоуправления и заинтересованных


лиц.


Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.


Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.


В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.


Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, поставленных программой социально-экономического развития Петровского муниципального образования.

 В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы государственной статистики, вышеуказанная муниципальная программа и исходные данные администрации Петровского муниципального образования.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения


Для населенных пунктов Петровского муниципального образования устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро​, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Петровского муниципального образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения  Петровского муниципального образования


Таблица 1 


		Наименование объекта (наименование ресурса) *

		Минимально допустимый уровень



		

		Единица измерения

		Величина

		Обоснование 



		Электроснабжение

		

		

		



		Укрупненные показатели электропотребления:

		

		

		



		Электроэнергия, электропотребление**


Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):


- не оборудованные стационарными электроплитами 


-  оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)

		кВт ч/год на 1 чел.

		950


1350

		СП 42.13330.2011



		Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**


Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):


- не оборудованные стационарными электроплитами 


-  оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)

		ч/год

		4100


4400

		СП 42.13330.2011



		Электрические нагрузки, расход электроэнергии***

		

		

		Согласно РД 34.20.185-94





Примечания: 


1. Приведенные  укрупненные  показатели  предусматривают  электропотребление  жилыми  и общественными  зданиями,  предприятиями  коммунально-бытового  обслуживания,  наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 


3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,  следует  использовать норму минимальной  обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 


4. (**) Нормы  электропотребления и использования максимума  электрической  нагрузки следует использовать  в  целях  градостроительного  проектирования  в  качестве  укрупнённых  показателей электропотребления. 


5.  (***)  Расчёт  электрических  нагрузок  для  разных  типов  застройки  следует  производить  в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.


Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения для населения  Петровского муниципального образования.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.


Объекты газоснабжения


Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации  в  целях  обеспечения  предусматриваемого  этими  программами  уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также на основании следующих документов:


- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;


- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;


- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;


- СП36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;


- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;


- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;


- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;


- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;


- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;


- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;


- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения».


Годовые  расходы  газа  на  нужды  предприятий  торговли,  бытового  обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. 


Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). 


Не  допускается  прокладка  магистральных  трубопроводов  по  территориям населенных  пунктов,  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  аэродромов, пристаней  и  других  аналогичных объектов. 


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения для населения Петровского муниципального образования.


Таблица 2

Укрупненные показатели уровня потребления газа


		Наименование норматива (потребители ресурса)

		Единица


измерения

		Величина

		Обоснование 



		Природный газ, при наличии центрального горячего водоснабжения

		м3/год


на 1 чел.

		120

		Согласно  


СП 124.13330.2012


СП 42-101-2003


При теплоте сгорания газа 34 МДж/м3(8000ккал/м3)



		Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей

		м3/год


на 1 чел 

		300

		



		При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности)

		м3/год


на 1 чел

		180 (220)

		



		Тепловая нагрузка, расход газа

		Гкал, м3/чел

		-

		





Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения  Петровского муниципального образования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Петровского муниципального образования не нормируются.


Объекты водоснабжения и водоотведения


Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для населенных пунктов Петровского муниципального образования следует принимать в соответствии с таблицей 3.


Таблица 3 - Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для населенных пунктов


		Степень благоустройства 


жилой застройки

		Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут



		

		Для существующей 


застройки

		Для перспективной застройки с учетом внедрения 


водосберегающих технологий



		1

		2

		3



		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн

		150

		130



		То же, с ванными и местными водонагревателями

		180

		160



		То же, с централизованным горячим водоснабжением

		270

		250





Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя проживающего в районе застройки, принимается равным 50 л/сут.


Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут·человека.


Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения для населения Петровского муниципального образования.


Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения для населения Петровского муниципального образования не нормируются.

Объекты теплоснабжения


Тепловые нагрузки потребителей следует определять:


- для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и действующих промышленных предприятий согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»- по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;


- для вновь вводимых жилых и общественных зданий по удельным расчётным часовым расходам тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, приведённым в таблицах.

Таблица 4 - Удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемых малоэтажных многоквартирных домов, ккал/час на м2


		Типы зданий

		Наименование удельного показателя 

		                         Значения удельного показателя 



		

		

		С числом этажей



		

		

		1

		2

		3

		4



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		Отапливаемая площадь зданий, м2*

		Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию

		

		

		

		



		60 и менее

		

		68,64

		-

		-

		-



		100

		

		61,1

		66,17

		-

		-



		150

		

		53,95

		58,76

		63,7

		-



		250

		

		49,01

		51,48

		53,95

		56,29



		400

		

		-

		44,07

		46,54

		49,01



		600

		

		-

		39,13

		41,60

		44,07



		1000 и более




		

		-

		35,49

		36,66

		39,13



		

		Удельный средний за год часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение 

		8,6








Таблица 5 - Удельный расход тепловой энергии на отопление проектируемых общественных зданий за отопительный период ккал/час на м2, (ккал/ час на м3)


		типы зданий

		Этажность зданий 



		

		1

		2

		3

		4



		1

		2

		3

		4

		5



		

		Значения удельного показателя



		1. Общественные здания, кроме перечисленных поз. 2-5

		66,82

		59.8

		57,20

		52,52



		2.Поликлиники и лечебные учреждения 

		65,39

		63,7

		61,88

		60,19



		3.Дошкольные учреждения

		62,97

		63,44

		63,44

		-



		4.Административного назначения (офисы)

		59,15

		54,08

		47,97

		42,77



		5.Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности и складов при твн =18 ºС

		(9,88)

		(9,49)

		(8,84)

		(8,58)





Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Петровского муниципального образования.


Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Петровского муниципального образования не нормируются.


Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения


Для населенных пунктов Петровского муниципального образования устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.


Таблица 6


		

		Наименование видов


объектов


местного


значения

		Расчетные


показатели


минимально


допустимого


уровня


обеспеченности


объектами

		Расчетные


показатели


максимально


допустимого


уровня


территориальной


доступности


объектов

		Область применения



		1.

		Автомобиль


ные дороги


улично-


дорожной


сети


населенного


пункта с


усовершенст


вованным


покрытием


(цементобетон

ные,


асфальтобетон

ные и


типа


асфальтобетона из щебня и


гравия,


обработанных


вяжущими материалами)

		45%


общей


протяженности


улично-


дорожной сети


населенных


пунктов


поселения

		Не нормируется

		При подготовке проекта


территориального планирования


межселенной территории, проекта


планировки территории.


Учитывается при


подготовке программы


комплексного развития


транспортной


инфраструктуры


поселения



		Правила применения


При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения.



		2.

		Парковка (парковочные места)

		Не менее 1 объекта

		На территории населенного пункта 

		При подготовке проекта территориального планирования, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения



		Правила применения


Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения.



		3.

		Пешеходный переход

		В местах примыкания к общественным зданиям, поликлиникам, дошкольным и общеобразовательным учреждениям

		-

		При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры



		Правила применения


Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке


проекта территориального планирования, с учетом интенсивности дорожного


движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-


бытового обслуживания местного значения.


Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной


доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки


территории.



		4

		Автобусные


остановки

		Не менее 1-й

автобусной

остановки для


автобусов


(маршрутных


такси)

		Радиус


обслуживания не


более 800 м.

		При подготовке проекта
планировки территории.
Учитывается при
подготовке программы
комплексного развития
транспортной
инфраструктуры
поселения



		Правила применения


Не    применяется    в    случае    отсутствия    необходимости    транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в  случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 50%.








Объекты физкультуры и массового спорта


Минимальный уровень обеспеченности населения Петровского муниципального образования объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 7.

Таблица 7 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта


		Наименование

		Единица


измерения

		Показатель


(расчет)



		1

		2

		3



		Спортивные залы

		м2 площади пола на 1 тыс. чел.

		56



		Плоскостные сооружения

		м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.

		1560





Долю территории физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать в размере 35%, площади спортивных залов – 50%.


Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице 8.

Таблица 8 – Максимальный уровень доступности объектов физкультуры и массового спорта


		Наименование объектов

		Единица


измерения

		Показатель



		1

		2

		3



		Спортивные залы

		мин

		180*



		Плоскостные сооружения

		м

		1500





Примечание: * – транспортная доступность.


Зоны массового кратковременного отдыха


Минимальный уровень обеспеченности населения Петровского муниципального образования зонами массового кратковременного отдыха принимается по таблице 9.

Таблица 9 – Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового отдыха

		Наименование 


объектов

		Единица


измерения

		Показатель 



		1

		2

		3



		Зона массового кратковременного отдыха, в том числе:



		интенсивно используемая часть, в том числе:

		м2./посетителя

		100



		пляжи

		м2/посетителя

		8



		неинтенсивно используемая часть

		м2/посетителя

		500 – 1000





Максимальный уровень доступности для населения Петровского муниципального образования зон массового кратковременного отдыха принимается по таблице 10.

Таблица 10 – Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха

		Наименование объектов

		Единица измерения

		Показатель 



		1

		2

		3



		Зона массового кратковременного отдыха

		ч

		1,5-часовая транспортная доступность





Объекты культуры и досуга

Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга принимается по таблице 11.

Таблица 11 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга 


		Наименование 


объектов

		Единица


измерения

		Показатель


(расчет)



		1

		2

		3



		Муниципальные библиотеки

		тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.

		7,5



		Учреждения культурно-досугового типа

		место на 1 тыс. чел.

		500-300





В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (Дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.


Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 12.

Таблица 12 – Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга


		Наименование объектов

		Единица


измерения

		Показатель



		1

		2

		3



		Муниципальные библиотеки

		час

		0,5*



		Учреждения культурно-досугового типа

		час

		0,5*





 Примечание: * – транспортная доступность.

Предприятия торговли


Минимальный уровень обеспеченности населения предприятиями торговли устанавливается в размере 340 м2 торговой площади на 1000 чел., в т.ч. 104 м2 торговой площади торговых объектов по продаже продовольственных товаров и 236 м2 торговой площади торговых объектов по продаже непродовольственных товаров.


Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями торговли и общественного питания, размещенными в жилой застройке, следует принимать в городских населенных пунктах при многоэтажной застройке 500 м, при малоэтажной застройке 800 м, в сельских населенных пунктах 2000 м.

Объекты ритуальных услуг и места захоронения

Минимальный уровень обеспеченности населения Петровского муниципального образования объектами ритуальных услуг и местами захоронения принимается по таблице 13.


Таблица 13 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения


		Наименование объектов

		Единица


измерения

		Показатель



		1

		2

		3



		Кладбища

		га на 1 н.п.

		0,5 - 40





Муниципальный жилой фонд


Минимальная обеспеченность населения жилыми помещениями принимается в размере:


 - для жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма:


- для семьи численностью три и более человек 18 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи;


- для семьи численностью один человек 33 м2 общей площади жилого помещения;


- для семьи численностью два человека 21 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи;


- 18 м2 на одного человека при определении уровня обеспеченности граждан в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.


Специализированный жилой фонд принимается в размере:


· для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 общей площади на 1 человека,


· для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека,


· для жилых помещений маневренного фонда - не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека.


2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Положение территории в системе расселения, административно - территориальное устройство


Территория Петровского муниципального образования расположена в юго-восточной части  Жигаловского муниципального  района Иркутской области. На севере сельское поселение граничит с Рудовским муниципальным образованием, на западе- с Дальне-Закорским и Тимошинским муниципальными образованиями, на северо-востоке- с Чиканским муниципальным образованием, на юго-востоке- с Качугским муниципальным районом.

Петровское муниципальное образование входит в состав Жигаловского муниципального района Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Жигаловского района Иркутской области».


На территории Петровского муниципального образования расположено три населенных пункта с.Петрово, д.Воробьева и д.Заплескина. Административным центром поселения является село Петрово. Численность населения муниципального образования  -349 чел.

Площадь сельского поселения составляет 105334 га.

Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения  Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово, соединяющей  населенные пункты между собой и с соседними поселениями. 

ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие поселений.


В настоящем документе принято, что к объектам местного значения Петровского муниципального образования, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие Петровского муниципального образования, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие Петровского муниципального образования в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах Петровского муниципального образования.


Виды объектов местного значения Петровского муниципального образования, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности межселенной территории, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).


Объекты местного значения Петровского муниципального образования, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее - Закон № 59-оз).


Объекты электроснабжения.


Общие положения разработаны на основании:


1. РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.


2. СП 42-13330-2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 


3. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.


4. НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».


5. РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.


6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6-е и 7-е издание).


7. постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».


8. Положение  ОАО  «Россети»  о  единой  технической  политике  в электросетевом комплексе, утвержденным  Советом директоров ОАО  «Россети» (ПРОТОКОЛ ОТ 23.10.2013 №138), введено в действие Советом директоров ОАО  «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 №208). 


Схему  электроснабжения  следует  выбирать  в зависимости  от  конкретных  условий:  географического  положения  и  конфигурации селитебной  территории  города,  плотности  электрических  нагрузок  и  темпов  их  роста, количества и характеристик источников питания, исторически сложившейся существующей схемы  сети  и  других  факторов.  Выбор  следует  производить  по  результатам  технико- экономического  сопоставления  вариантов.  


При  разработке  системы  электроснабжения  мощности  источников  и  расход электроэнергии следует определять: 


- для промышленных и сельскохозяйственных предприятий – по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям с учетом местных особенностей; 


 - для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд – в соответствии с техническими регламентами,  а  до  их  принятия  –  в  соответствии  с  РД  34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». 


На  территории  населенного  пункта  трансформаторные  подстанции  и распределительные устройства проектируются открытого и закрытого типа в соответствии с градостроительными требованиями ПУЭ. 


Проектирование электрических сетей должно быть комплексным, с учетом всех потребителей и выполняться в увязке сетей 35-110 кВ и выше с сетями 6-10 кВ. При этом необходимо  предусматривать  совместное  использование  отдельных  элементов  системы электроснабжения для питания различных потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности. 


На  территории  населенного  пункта  трансформаторные  подстанции  (ПС)  и распределительные  устройства  (РУ)  проектируются  открытого  и  закрытого  типа  в соответствии  с  «Положением  ОАО  «Россети»  о  единой  технической  политике  в
  электросетевом комплексе».


Напряжение  электрических  сетей  населенных  пунктов  выбирается  с  учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ. 


Напряжение  системы  электроснабжения  должно  выбираться  с  учетом  наименьшего количества  ступеней  трансформации  энергии.  На  ближайший  период  развития  наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ. 


В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные взаимно  резервируемые  линии  электропередачи  35  -  220  кВ  с  автоматическим  вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание. 


Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВА и выше, распределительные  устройства  и  пункты  перехода  воздушных  линий  в  кабельные, размещаемые  на  территории  жилой  застройки,  следует  проектировать  закрытого  типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными. 


В общественных зданиях разрешается проектирование встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, в том числе комплектных трансформаторных подстанций, при  условии  соблюдения  требований  ПУЭ,  соответствующих  санитарных  и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003. 


Для прохождения линий электропередачи в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.  


Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий к общим сетям  энергосистем  производится  в  соответствии  с  требованиями  НТП  ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования». 


Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.  


Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения  сельскохозяйственной  продукции,  определяются  санитарными  правилами  и нормами.   


В  целях  защиты  населения  от  воздействия  электрического  поля,  создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль  трассы  высоковольтной  линии,  в  которой  напряженность  электрического  поля превышает 1 кВ/м.  


Для  воздушных  линий  электропередачи  устанавливаются  охранные  зоны  согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160. 


Проектирование новых подстанций открытого типа в зонах массового жилищного строительства и в существующих жилых зонах запрещается. 


На  существующих  подстанциях  открытого  типа  следует  осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно- бытовых  зданиях  до  нормативного,  и  мероприятия  по  защите  населения  от электромагнитного влияния. 


Для  электроподстанций  размер  санитарно-защитной  зоны  устанавливается  в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 


При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон жилых и общественных  зданий  следует  принимать  не  менее  10  м,  а  до  зданий  лечебно - профилактических учреждений – не менее 25 м.  


При  проектировании  электроснабжения  необходимо  учитывать  требования  к  обеспечению  его  надежности  в  соответствии  с категорией электроприемников проектируемых объектов.  


Перечень  основных  электроприемников  потребителей  с  их  категорированием  по  надежности  электроснабжения  определяется  в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94.


При  проектировании  нового  строительства,  расширения,  реконструкции  и технического перевооружения сетевых объектов необходимо: 


1) обеспечить  сетевое  резервирование  в  качестве  схемного  решения  повышения надежности электроснабжения; 


2) обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ; 


3) сформировать  систему  электроснабжения  потребителей  из  условия  однократного сетевого резервирования; 


4) для  особой  группы  электроприемников  необходимо  предусмотреть  резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель. 


За базовый показатель ([image: image2.png]



) электропотребления принимается электропотребление в населенных пунктах при условии 100%-ой обеспеченности населения стационарными электрическими плитами.


В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» [image: image4.png]xBrw
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на 1 человека.


Полученные расчётные показатели электропотребления с учетом коэффициента благоустройства населенных пунктов представлены в таблице 1. 


Таблица 1 – Укрупненные показатели электропотребления


		Степень благоустройства

		Расчет показателей

		Электропотребление, [image: image7.png]KR
——na 14en
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		1

		2

		3



		Сельские населенные пункты (без кондиционеров):


не оборудованные стационарными     электроплитами ([image: image9.png]
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Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки обоснование - СП 42.13330.2011 (приложение Н)

Объекты газоснабжения


Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации  в  целях  обеспечения  предусматриваемого  этими  программами  уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также на основании следующих документов:


- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;


- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;


- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;


- СП36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;


- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;


- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;


- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;


- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;


- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;


- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;


- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения».


Годовые  расходы  газа  на  нужды  предприятий  торговли,  бытового  обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. 


Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). 


Не  допускается  прокладка  магистральных  трубопроводов  по  территориям населенных  пунктов,  промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий,  аэродромов, пристаней  и  других  аналогичных объектов. 


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения для населения Петровского   муниципального образования.

Таблица 2. Укрупненные показатели уровня потребления газа


		Наименование норматива (потребители ресурса)

		Единица


измерения

		Величина

		Обоснование 



		Природный газ, при наличии центрального горячего водоснабжения

		м3/год


на 1 чел.

		120,6

		Согласно  


СП 124.13330.2012 


СП 42-101-2003


 



		Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей

		м3/год


на 1 чел 

		294

		



		При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности)

		м3/год


на 1 чел

		176,5 (220)

		



		Тепловая нагрузка, расход газа

		Гкал, м3/чел

		-

		





нормы расхода теплоты составляют соответственно в МДж (тыс.ккал.) 4100(970), 10000(2400),


6000(1430) табл.А.1 приложение А  СП 42-101-2003 при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)


Количество газа м3/год составляет по 1-й позиции 4100/34=120,6 м3 в год, по 2-й 10000/34=294 м3 в год, по 3-й позиции 6000/34=176,5м3 


Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения   Петровского муниципального образования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения   Петровского муниципального образования не нормируются.


Объекты водоснабжения и водоотведения


Жилая и общественная застройка населенных пунктов Петровского муниципального образования, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых функциональных зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и хозяйственно-бытовой канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается. Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать с учетом водосберегающих мероприятий, в том числе уменьшение величины утечек и неучтенных расходов воды, за счет модернизации и внедрении новых технологий для системы водоснабжения и водоотведения. 


Расчетное среднесуточное водопотребление определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.


Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для населенных пунктов Петровского муниципального образования следует принимать в соответствии с таблицей 3.13.


Таблица 3 - Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для населенных пунктов


		Степень благоустройства 


жилой застройки

		Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут



		

		Для существующей застройки

		Для перспективной застройки с учетом внедрения водосберегающих технологий



		1

		2

		3



		Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн

		150

		130



		То же, с ванными и местными водонагревателями

		180

		160



		То же, с централизованным горячим водоснабжением

		270

		250





Показатель удельного среднесуточного (за год) водопотребления, для проектирования систем водоснабжения и водоотведения и разработки градостроительной документации, принят на основе аналитических и  фактических данных по водопотреблению, данных по источникам водоснабжения, данных по степени благоустройства жилой застройки. Прогнозный показатель удельного среднесуточного потребления в жилом и коммунально-бытовом секторе определен на основе фактических данных водопотребления и анализе перспективных показателей, в соответствии с запланированным развитием систем водоснабжения, в том числе перехода жителями населенных пунктов на приборный  учет, что стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат на общедомовые нужды, так и конкретными жителями.


Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя проживающего в районе застройки, принимается равным 50 л/сут.


Удельные расходы на полив принимаются равными 50 л/сут·человека


Расходы на промышленность следует принимать исходя из фактических и анкетных данных, с учетом перспективной динамики развития, в случаи отсутствия информации, расходы на нужды промышленных предприятий и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.


Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды следует определять по формуле


Qсут = qсутN/1000,                                                      (1)


где qсут - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1;


N - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.


Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:


[image: image14.png]



                                             (2)


Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, для населенных пунктов Межселенной территориипринят равным:


Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8. 


Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно таблице 1, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.


Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.


Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется, так как исходит из тенденций развития поселения и  определяется в каждом конкретном случае.


Объекты дождевой канализации

Минимально и максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов дождевой канализации не нормируется, определяется расчетным путем на основе: данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками в конкретной местности (не менее чем за 10 - 15 лет); данных наблюдений на ближайших репрезентативных метеостанциях.


Объекты теплоснабжения


Основными потребителями тепловой энергии населения Петровского муниципального образования являются жилищно-коммунальный сектор, включая объекты социальной сферы, и промышленные предприятия.


Тепловые нагрузки потребителей следует определять:


- для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и действующих промышленных предприятий согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»- по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;


- для вновь вводимых жилых и общественных зданий по удельным расчётным часовым расходам тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, приведённым в таблицах 4-5 Расчетных показателей.


Норму водопотребления на горячее водоснабжение для определения расчетных расходов воды в общественных зданиях следует принимать в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. Расход тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий определяется по удельным вентиляционным характеристикам.


Удельные расчетные показатели, приведённые в таблицах 4, 5, определены с учетом законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в отношении снижения удельного потребления тепловой энергии. Для зданий не относящихся к многоквартирным домам выше 4-х этажей и для общественных зданий проведены соответствующие расчеты по определению нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление базового уровня по формуле: qуд нор.=qredh х Dd. х 10-3 (кВт ч/ (м2 год), где: значения qredh принимаются по таблицам №1 и №2 приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от «7» мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» по величине градусо- суток отопительного периода, °С-сут, а Dd- градусо-сутки отопительного периода (ºС сут), определяются по формуле: Dd = (tв – tот) n, 


где tв-температура воздуха внутри помещений, tот и n –средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода. При расчете удельных часовых расходов тепловой энергии на отопление ккал /час /м2, (ккал/час/м3) этих типов зданий полученная величина нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление зданий базового уровня в кВт ч/ (м2 год) снижается на 30% с 01.01 2016 г. согласно требованиям повышения энергетической эффективности зданий по постановлению Правительства Российской Федерации №18 от 25.01.2011г.


При отсутствии централизованного теплоснабжения на территории одно-двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше, а также для отдельно стоящих многоквартирных жилых домов и общественных зданий, находящихся на значительном расстоянии от возможной точки подключения к централизованному теплоснабжению, допускается предусматривать теплоснабжение от местных котельных на группу жилых и общественных зданий либо от встроенно-пристроенных котельных при условии соблюдения технических регламентов, экологических, санитарно- гигиенических, а также противопожарных требований.


Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами теплоснабжения не пользуется.


		Обоснование расчетных показателей в области автомобильных


дорог местного значения






		

		Наименование видов объектов местного значения

		Обоснование расчетных показателей минимально


допустимого уровня обеспеченности объектами

		Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня


территориальной доступности объектов



		1.

		Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием

		Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения.

		Не нормируется



		Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов  (проезжих частей, технических полос    для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения – 15-25.



		2.

		Парковка


(парковочные


места)

		Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест.

		Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения


Раздел 11 СП


42.13330.2011


Приложение К СП


42.13330.2011






		3.

		Пешеходный 


переход

		Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения

		Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения.


Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на


автомобильных дорогах»)



		4.

		Автобусные остановки

		Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов.

		СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15


ОСТ 218.1.002-
2003.» Автобусные
остановки на
автомобильных дорогах.
Общие технические
требования»





Объекты физкультуры и массового спорта


Минимальный уровень обеспеченности населения Петровского муниципального образования 

объектами физической культуры и массового спорта принимается по таблице 7 расчетных показателей.

Таблица 7 Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта


		Наименование

		Единица


измерения

		Показатель


(расчет)

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Спортивные залы

		м2 площади пола на 1 тыс. чел.

		П=70*0,9= 63

		СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; Проект региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области



		Плоскостные


сооружения

		м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.

		П=1950*0,9=


1755

		Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р); Проект региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области





Формула расчета П= Пб *Кр,


где П – предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов физической культуры и массового спорта местного значения;


Пб – базовые показатели обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта;


Кр – зональный коэффициент развития по Жигаловскому району 0,9.


Долю территории физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать в размере 35%, площади спортивных залов – 50%, бассейнов – 45% (СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).


Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице.

Максимальный уровень доступности объектов физкультуры и массового спорта


		Наименование объектов

		Единица


измерения

		Показатель

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Спортивные залы

		мин

		180*

		Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области



		Плоскостные сооружения

		м

		1500

		



		Физкультурно-спортивные центры

		м

		1500

		СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»





Примечание: * – транспортная доступность.


Зоны массового кратковременного отдыха


Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового кратковременного отдыха принимается по таблице.

Минимальный уровень обеспеченности населения зонами массового отдыха

		Наименование 


объектов

		Единица


измерения

		Показатель 

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Зона массового кратковременного отдыха, в том числе:

		СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)



		интенсивно используемая часть, в том числе:

		м2./посетителя

		100

		



		пляжи

		м2/посетителя

		8

		



		неинтенсивно используемая часть

		м2/посетителя

		500 – 1000

		





Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха принимается по таблице.

Максимальный уровень доступности для населения зон массового кратковременного отдыха

		Наименование объектов

		Единица измерения

		Показатель 

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Зона массового кратковременного отдыха

		ч

		1,5-часовая транспортная доступность

		СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)





Озелененные территории общего пользования


Минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования - парками, скверами, бульварами, размещаемыми на территории населенных пунктов, - устанавливаются в соответствии с п. 9.13, таблица 4 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и составляет для сельских населенных пунктов минимальный уровень обеспеченности территории населенного пункта озелененными территориями общего пользования составляет 12 м2 на 1 чел.


В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более, чем на 20%.


Объекты культуры и досуга

Минимальный уровень обеспеченности населения Петровского муниципального образования объектами культуры и досуга принимается по таблице.

Минимальный уровень обеспеченности населения объектами культуры и досуга


		Наименование 


объектов

		Единица


измерения

		Показатель


(расчет)

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Муниципальные библиотеки

		тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.

		7,5

		СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»



		Учреждения культурно-досугового типа

		место на 1 тыс. чел.

		500-300

		





Примечание: Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.

В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (Дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.


Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 

Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга


		Наименование объектов

		Единица


измерения

		Показатель

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Муниципальные библиотеки

		час

		0,5*

		СП 42.13330.2011  «Градо-строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области



		Учреждения культурно-досугового типа

		час

		0,5*

		





 Примечание: * – транспортная доступность.

Предприятия торговли


Минимальный уровень обеспеченности населения предприятиями торговли устанавливается на основании письма службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 02.11.2010 г. № 83-37-1484/10 в размере 340 м2 торговой площади на 1000 чел., в т.ч. 104 м2 торговой площади торговых объектов по продаже продовольственных товаров и 236 м2 торговой площади торговых объектов по продаже непродовольственных товаров.


Предельно допустимый радиус обслуживания населения предприятиями торговли и общественного питания, размещенными в жилой застройке, следует принимать в сельских населенных пунктах 2000 м (Проект региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области).


Объекты ритуальных услуг и места захоронения

Минимальный уровень обеспеченности населения Петровского муниципального образования объектами ритуальных услуг и местами захоронения принимается по таблице 13.


Размеры территории, необходимой для устройства кладбища, следует определять с учетом срока его эксплуатации для погребений не менее чем в два кладбищенских периода - 40 лет. При этом следует отводить участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га. Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.


Таблица 13 – Минимальный уровень обеспеченности населения объектами ритуальных услуг и местами захоронения


		Наименование 


объектов

		Единица


измерения

		Показатель

		Обоснование



		1

		2

		3

		4



		Кладбища

		га на 1 н.п.

		0,5 - 40

		МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации»





Муниципальный жилой фонд


Согласно обязательному к применению п 5.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») при определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципального образования «Жигаловский район».

Специализированный жилой фонд предоставляется согласно Жилищному кодексу Российской Федерации:


· для служебных жилых помещений – не менее 15,0 м2 общей площади на 1 человека,


· для жилых помещений в общежитиях – не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека,


· для жилых помещений маневренного фонда - не менее 6,0 м2 общей площади на 1 человека.


Средняя расчетная жилищная обеспеченность устанавливается территориальным планированием.


Максимально допустимый уровень территориальной доступности жилых помещений муниципального жилищного фонда не нормируется.

3. Правила и область применения


3.1 Правила применения расчетных показателей


Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными:


1. Для органов местного самоуправления муниципального образования «Жигаловский район» при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:


а) территориального планирования Петровского муниципального образования, изменений в территориальное планирование;


б) плана реализации территориального планирования;


в) документации по планировке территории, изменений в указанную документацию;


г) условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);


д) условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.


2. Для органов государственной власти при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности:


а) в случае совместной (с органами местного самоуправления) подготовки проектов документов территориального планирования;


б) при подготовке условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства.


3. Для победителей аукционов:


а) на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);


б) на право заключить договор о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий).


4. Для разработчиков проектов территориального планирования, изменений в территориальное планирование района, ПЗЗ, документации по планировке территории, изменений в указанную документацию.


Минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека для, значения которых приняты более высокими, чем значения минимальных расчетных показателей, содержащихся в настоящих местных нормативах, применяются показатели принятые в региональных нормативах градостроительного проектирования Иркутской области.


К отношениям, не урегулированным в местных нормативах, применяется законодательство Российской Федерации и Иркутской области. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Иркутской области, техническим регламентам и нормативным техническим документам, действующим до принятия технических регламентов по организации территории, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строительства. 


3.2 Область применения расчетных показателей

Местные нормативы градостроительного проектирования следует применять при разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории Петровского муниципального образования.

Настоящими нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Петровского муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Петровского муниципального образования.


Местные нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей в сфере:


· социального обеспечения;


· обеспечения озелененными территориями общего пользования;


· транспортного обслуживания;


· инженерного оборудования.


Настоящие нормативы включают в себя предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Петровского муниципального образования:

                  -    Муниципальным жилым фондом;


· Учреждениями и предприятиями обслуживания:


объекты культуры и досуга


объекты торговли


объекты физкультуры и спорта


зоны массового кратковременного отдыха


места захоронения


объекты ритуальных услуг


· Озелененные территории общего пользования


· Объектами транспортной инфраструктуры:


автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов


общественный транспорт


сооружения и устройства для хранения транспортных средств


· Объектами инженерного обеспечения:


объекты электроснабжения


объекты теплоснабжения


объекты газоснабжения


объекты водоснабжения


объекты водоотведения


объекты, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общие характеристики территории Петровского муниципального образования 


и к ней прилегающей 

1.
Климатические характеристики территории (информация
приведена из территориального планирования Петровского муниципального образования).


Климат - резко континентальный, с продолжительной холодной зимой  и коротким жарким летом. Первые заморозки наступают в конце августа или начале сентября, а последние отмечаются в начале (или в середине) июня. Продолжительность безморозного периода в среднем 98 дней.  Среднемесячная температура января -28,50С, июля +17,30С.За год выпадает 340-420 мм осадков, из этого количества на май-август приходится 60%.

Устойчивый снежный покров образуется в конце октября и к концу зимы достигает 0,3-0,4 м (в лесах до 1м). 

Ветровой режим территории обусловлен направлением долины реки Лены, в течение всего года здесь преобладают ветры юго-западного направления. Средняя годовая скорость ветра в речных долинах- менее 2м/с, на остальной территории района -2-3м/с.

2.
Рельеф


Территория поселения располагается в пределах наиболее приподнятой части Лено-Ангарского плато Среднесибирского плоскогорья со средними высотами 840-980м над уровнем моря. Наивысшая его точка (1509м) находится в северо-восточной части Жигаловского района вблизи границы с Казачинско-Ленским районом.


           3. Гидрографическая характеристика

Территория сельского поселения относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Гидрологическая сеть поселения представлена множеством рек и ручьев, крупнейшей из них является река Лена- основная водная артерия Жигаловского района. 

Все остальные водотоки данной территории относятся к её бассейну.


Лена десятая в мире по длине и восьмая в мире по полноводности. Общая протяженность реки-4400 км., площадь бассейна- 2490тыс.км. Берёт начало на западных склонах Байкальского хребта, в 10 км от Байкала, впадает в море Лаптевых. В верховьях протекает  в узкой долине с крутыми обрывистыми склонами, много порогов и перекатов.

По характеру течения Лены различают три её участка: от истока до устья Витима; от устья Витима до места впадения Алдана и третий нижний участок – от впадения Алдана до устья. Сельское поселение располагается в верхнем течении Лены. 


Основное питание рек составляют талые снеговые  и дождевые воды. Повсеместное распространение вечной мерзлоты мешает питанию грунтовыми водами. Речные долины в основном узкие, сформированные водной эрозией, с крутыми склонами, на которых кое-где обнажаются коренные породы. 


Река Лена отличается от других рек России своим ледовым режимом и мощными заторами льда. Прочный и толстый лед на реке образуется в условиях чрезвычайно холодной, продолжительной и малоснежной зимы. Весенний ледоход  обладает большой мощью, часто сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий.

4. Структурно-геологическое строение


Сложено плато красноцветной толщей кембрия (верхоленская свита), а также ордовикскими (усть-кутская свита) и силурийскими отложениями.


Кембрийские отложения состоят из карбонатных пород (в основном известняка и доломита и терригенной формации (песчаники, глинистые сланцы с прослоями известняков, алевролиты). Здесь же выявлены мощные пласты каменной соли, гипсов и ангидритов. Красноцветные отложения верхоленской свиты иногда обнажаются в ущелеобразных долинах реки Лены.

Почвы сельского поселения в основном коричневые и темно-коричневые, слабооподзоленные, на возвышенностях - сильнооподзоленные. В нижней части пологих склонов они переходят в темно-серые полуболотные, которые при дренировании приобретают сходство с чернозёмами. Под сельскохозяйственные угодья используются долины рек и пойменные луга с лугово-аллювиальными почвами, а также ровные участки возвышенностей.
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